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DESCRIZIONE: COMPOSIZIONE:
PIUMINO IGNIFUGO OMOLOGATO CLASSE UNO, in tessuto e COMPOSIZIONE RIVESTIMENTO:
imbottitura IGNIFUGHI PERMANENTI, con trapuntatura a rombo su 100% POLIESTERE FR)

entrambe le superfici, con bordo/sbieco in tinta su tinta.
Imbottitura in fibra di poliestere ignifugo (permanente) ovattata, adattaa = COMPOSIZIONE IMBOTTITURA:

tutte le stagioni e ambienti moderatamente freddi. 100% POLIESTERE FR
Adatta a comunita, case di riposo e ricettivita alberghiera come ausilio
termico.
COLORI _DISPONIBILI: OMOLOGAZIONI:
Bianco
BO . i i .
Maggiori dettagli: riferirsi a tirella tessuti EEel C}J;Eigsmdi)&?s%ﬁgnealfu?rclo(ljg{;ASSE 1 (UNO)
Codice omologazione: VR3880D10A100001

MISURE E PESO: Rapporto di prova: Istituto Giordano
Dimensioni: 250 cm x 210 cm (Matrimoniale) Cert. Prova N. 363284/RF7485
Peso imbottitura: 200 g/m? circa

PRODOTTI COLLEGATI: CERTIFICAZIONI: OEKO ._; i,
| piumini “Dolomiti” possono essere utilizzati inaccoppiamento ai Capo certificato Oeko-Tex® TEX® * o5
copripiumini in tessuti “Luxury” di produzione Mondialtex. CeLIRISER00CRCERIRECC]] W scx000

100 CENTROCOT

PRODOTTI SIMILARI: CODICE:

Piumino Dolomiti Singolo (150x210cm) UPI1PRB20.PJBO UPI2PRB20.PJBO

Piumino Dolomiti Mini Singolo (135x200cm) UPI1PTRB2.PJBO

NOTE:

Confezionamento: Forniti confezionati singolarmente in pratica borsa nera/trasparente con manici. Mondialtex s.r.l.

V/NSW
Manutenzione: Metodo “A” — UNI 9176 (1988) Ma_le [ || "'
& Via Dolomiti s.n. |
e )} 37132 Verona — ltalia
@ Tel.: +39 — 045 — 974.599

Fax: +39 — 045 — 974.517

e.mail: info@mondialtex.it
Scheda — PIUMINO DOLOMITI IGNIFUGO —Ed 1 del 15/09 /2021 Slto Web: WWW.mOndiaIteX.it
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORS0 PUBBLICD E DELLA DFESA CVMILE
DIREIFOME CENTRALE FER LA PREVENTIONE E LA SICURETFS TECHICA
CENTRO STUDH ED E5PERIENIE

VISTO il Decreto Ministariale 26 giugno 1984 concemente “Classificazione di reazione al fuoco ed
amclagazions ai ini della prevenzions incend =

VIETI il Decredo Ministeriale 03 Sebfembre 2001, recante “Modifiche ed Integrazionl al Decretn 26
giugno 1984 concernente classificazions di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzions
incendi” @ Il Decreto Ministariale 28 magghs 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA ta Circolare n, 22 del 24 Novembre 2003 DD.MM. 26/06/1984 e 0302001 recante
"Omalogaziene di coprilett e copene ai fus della reazione al fuoco.”,

VISTA lMNistanza presentata dalla dina MOMDIALTEX 5., sata in Via Doloméll, sn 37132 VERONA
(VR), produttrice dal materiale denocminato "PIUMING DOLOMITI® per oftenere Fomciogaziona del
materiale stesso ai fini della prevenzions incendi;

VISTO il certilficalo di reazione al fuoco n. IGI284/RFT453 del 19072019 emesso per il predeilo
matenale dal Laboratono ISTITUTO GIORDAND 5 p.A. di Bellaria (RN,

VISTA la scheda lacnica, allegala al predelto cartificalo, predolia dalla ditta MONDIALTEX S.rd. o
VERONA (VR

S OMOLOGA

con il numero & codics VRIBBOD10A100001, il profolipo del materiale denominato “PILMING DOLOMITF
prodollo dalla ditta MONDIALTEX Sr.l. di VEROMA (VR), ai soli fini dalla provenziona incendi, nella
CLASSE di REAZIOME al FUOCO 1 (UMD} & se ne AUTORIZZA I riproduzions, ai sensi dei decrati
rinisiarial clati in pramessa, conformamants a lutle e carattedsticha apparenti @ non apparentl, noncha a
quele dichiarate dalla preselta ditta nella scheda lacnica parimenti citala in premessa.
Sul marchio o sulla dichiarazione di conformita, da allegarsi ad ogni tipo di fomitura del materiale
oggette dalla presenies emologazions, dovranng essee riporiali-
- HWOME DEL PRODUTTORE: Ditta MOMNDIALTEX S.r.L (o altro segno distintival;
= ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCD: 1 {UND];
= CODICE: VR3880010A100001;
= IMPIEGO: COPRILETTO, COPERTA;
- MANUTENZIONE: METODO "A® COME DA LIWI 9176 (1998).
Bi richlamano tutl gl obblghi di legge spetlant al produltore ¢ a tulli | soggetti comungue interessati,
a norma dol Codice Civile, dal Codico Penale & del decrell minkstarkali 26 gugno 1984 o 3 settambre 2001,
Il presante allo, ad accazione del casl di decadanza a revoca dall'omologazione presist dalfart, 9,

punii 2 @ 3, del D.M, 26/684, ha una validith di 5 annd dalla data di rilascio ed & rinnovabile alla sua
scadanza.

iL DIRETTORE CENTRALE
(CAVRIANI)
Firmato in forma digitale al sensi di legge

Roma. &5 Nov 7019
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